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TNFORMACJE WSTqPNE

1.1. Obowigzujece akty prawne

Podstawg prawn4 sporz4dzenia niniejszej dokumentacji stanowi4:
Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigi
znaczqco oddziatywad na Srodowisko p2.U.2010.213.1397),

Ustawa zdnia3 pazdziernika 21008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
spoleczefstwa w ochronie fuodlowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2016
353),
Ustawa z drrta?l kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 201(i poz 672).

L.2. Inwestor

Inwestorem i podmiotem prowadzqcym instalacjg radiokomunikacyjn4 jest P4 lSp. z o.o., ul. Ta3rnowa
A2-677 Warszawa.

1".3. Elementy inwestycji

Przedmiolowa kwalifikacja przedsigwzigcia dotyczy
telefonii kom6rkowej operatora P4. Stacja zlokalizowana jest
stanowii:

instalacji radiokonnurrikacyjnej: s[acja
na maszcie stalowynl Wyposa2rc.nie stacji

zespal wz4dzefi nadawczo-odbiorczych oraz transmisyjnych umiejscowionych w szafach
ailteny sektorowe pracuj4ce w czgstotliwo$ciach 900MHz,

- zesp6l anten parabolicznych (nie podlegaj4 analizie stosownie do treici Rozporz4dzenia
Ministr6w z drrjLa 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigi mogqcych znacz4co oddziatywai
Srodowisko, DzU.2Afi .273.7i197),
elementy tor6w antenowych.

1.4. CeI opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny, czy zgodnie z RozporzEdzeniem Rady Ministr6w
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigd mog4cych znacz1ca oddzialywai na. Srodowisko,
stacja bazowa moZe zostad zaliczona do przedsigwzigi mog4cych zawsze lub potencj:rlme znacz4co
na Srodowisko .

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2Al0 r. w sprawie
mog4cych zflacz4co oddzialywai na Sr'odowisko, kaida antena sektorowa rozpatry'n/ana jest osobno i nie
wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

1.5. Podstawy sporz4dzenia opracowania

inaA,ar danych o przedsigwzigciru s4 nastgpuj4ce informacje uzyskane od Inwerstora:
dane lokalizacyjne stacji uzyskiane od Inwestora,
kopia mapy sytuacyjno-wysokoSciowej,

2. OPTSPRZEDSTqWAqCT{.

2.1. Konfiguracja anten

W sklad analizowanej stacji bazowej wejd4 urz4dzenia zasilaj4ce, steruj4ce i nadawc
zlokalizowane w szafach aparaturo,wych

W zwiqzku z fakiem, 2n zapisy w Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia 9 lirstopada 2010 r. w
przedsigwzigi mog4cych znacz4co oddzialywai na Srodowisko uwzglgdniaj4 jedynie r6wnowa'inE
promieniowan4 izotropowo w osi gl6wnej wi4zki promieniowania anteny, z wyl4czeniem radiolinii, nini
opracowanie uwzglgdnia jedynie anteny sektorowe.
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Tabela L. Parametry anten rozsiewczych:
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Sektor 1
antena A526 I
Pssmo pracv [MHzl 900

Azymut 20"
Wysoko5d Srodka elektrvcznego anten I m npt"] 58.3 mnot
Zyskanteny [dBi] 17.6
Moc nadainika na sektor ldBml 43
Thrmienie toru antenoweeo [dBl 1 ,6

Dodatkowe tlumienie w torze kablowym [dBm] 0
Sumaryczna moc doprowadzona do anteny [dBm] 41.4
MocEIRP fdBml 59
MocEIRP IIVI 795
Sumarvczna moc EiRP dla antenv [Wl 795

Sektor 2
antena A526 I
Pasmo nracv [MIIzl 900

Azvmut I 100

Wvsoko$d Srodka eleltrvczneso anten I m nnLI 58,3 mnpt
Zvskantenv [dBi'l r7,6
Moc nadainikana sektor fdBml 43
T?umienie toru antenoweso [dB] t . 6
Doda&owe tlumienie w torze kablowvm ldBml 0
Sumarvczna rmc doorowadzona do antenv ldBml 41,4
Moc EIRP fdBml 59
MocEIRP IWI 795
Sumarvczna moc EiRP dla antenv [Wl 795

Sektor 3
antena AS26 I
Promooracv [MHzl 900

Az-ymut 2AO"
IVvsoko5d Srodka elektrycznego anten I mnntl 58.3 mnot
Zysk anteny [dBiI r7.6
Moc nadainika na sektor ldBml 43
Ttumienie toru antenoweso [dBI 1,6
Dodatkowe tlumienie w torze kablowvm fdBml 0
Sumaryczna moc doorowadzona do anteny ldBml 41.4
Moc EIRP [dBml 59
MocEIRP fWl 795
Srmnryczna moc EiRP dla anteny [Wl 795



Sektor ii
antena AS26_n
Pasmo pracv [l\dHz'l 900

Azymut 2900

VYvsokoSd Srodlka elektrvczneeo anten I m npt.l 58.3 mnpt
Zvsk antenv ld]Bil 17.6

Moc nadainika n:a sektor ldBml 43
Ttumienie toru antenoweeo [dBl 1 .6
Dodatkowe tlumrienie w torze kablowym fdBml 0
Sumarvczna moc, doprowadzona do antenv fdBml 4r.4
Moc EIRP fdBml 59
MocEIRP IWI 795
Sumarvczna rnoc EiRP dla antenv fWI 795

Tabela 2. Dopuszczalne pochylenie gl6wnej wiqzki promieniowania anteny dla analizowanych mocy.

antena
Azymut

Wysoko6e
zawleszenia

(Srodek
geometryczny)

Moc EIRP

Fozpatryryany
zasiggw osl

glor*nej uiqzkl
promienioivania

Dopusze
alne

maksyma
lne

pochyleni
e

t1 lm n.D.t. l twt Iml l"l
Al'Zb_r t9|ru'

2A 58,3
5 0 0 < E | R P < 1 0 0 0 40 1 2

A526_1 (9{x))

I  t u 58,3
500sE IRP<1000 40 1 2

A326_1 (900)

200 58,3
500<EIRP<1000 40 1 2

A526_1(gfir)

290 58,3
500sE |RP<1000 40 1 2

Wszystkie rysunki sq wykonane w skali, uwzglgdniaj4 uksztattowanie terenu oraz pokazuj4 odleglosp
pomigdzy miejscami dostgpnymi dla ludno$ci (poziom terenu, poziom dachu budynk6w) i osi4 gl6wn4 wiqzfti
promieniowania anten. Rysunek 2 za*iera widok w plaszczyitie poziomej z naniesionymi osiami gl6wnQi
wi4zki promieniowania antetr, natomiast kolejne rysunki obrazujq widok w plaszczyirrte pionowej, na kt6rycft
widoczne sA wyulaczone dopuszczalne pochylenia gl6wnej wiqzh.r promieniowania a.nteny w danym przedzialp
mocy EIRP.

Uksztahowanie terenu i jego zabrudowa, ujgte w opracowaniu odzwierciedlaj4 stan na dzieh opracowania
analizy kwalifi kacyjnej.

2.2. Analira i ocena moi:liwych zagroiLefi dla obszar6w Natura 2fi)0

Lokalizacja omawianej stacji bazowej jak i zasigg jej oddzialywania nie lef4 bezpoSrednio na obszarzp
Natura 2000.
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Planowana inwestycja / modernizacja stacji bazowej na etapie reakzacji i eksploatacji nie bgdzie
oddziatywad na jakiekolwiek obszary chronione Natura 2000 i na obiekty ochrony, dla kt6rych zostaly one
utworzone.

3. INTERPRETACJAWYNIKdW

Obliczenia datycz4ce niniejszej kwalifikacji przedsigwzigcia oparte s4 na Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w
z d;loia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2Al0 r. Nr 213, paz. 1397) w sprawie przedsigwzigi mog4cych znacz4co
oddziatywai na Srodourisko. Na podshwie $2 ust. 1 p}c7 i $3 ust. I pkt 8 rozporz4dircnia, kwalifikacji instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyl4czeniem radiolinii, do przedsigwzigC
mog4cych znacz4co oddziatywad na Srodowisko dokonuje sig biorqg pod uwagg dwa parametry:

- EIRP - r6wrowrinq moc promieniowan4 izotrqrowo, wyuraczan4 dla pojedynczej anteny,
- polo2enie miejsc dostgpnych dla ludnoSci znajduj4cych sig w okredlonej odleglodci od Srodka

elelcrycznego, w osi gl6wnej wiqzki promieniowania danej anteny.

Powy2sze rozporz4dznrie do przedsigwzigd mog4cych zawsize znacz4co oddziatywad na Srodowisko
(zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt 7) kwalifrkuje instalacje radiokomunikacyjne, z wyl4czenrem radiolinii, emitujqge pola
elektromagnetyczne o czgstotliwo$ciach od 0,03MHz do 300GHz, w kt6rych r6wno,wajna moc promieniowuna
ieotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoSci znajduj4 sig w odleglroSci nie wigkszej ni2 t00m
od Srodka elektrycznego, w osi gl6wnej wiqzkr promieniowania tej anteny,

b) nie mniej niZ 5 000 W, a miejsca dostgpne dla ludno5ci znajduj4 sig w odleglo$ci nie wigkszej niZ l50m
od frodka elekfrycznego, w osi gl6wnej wiqzki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej ni2 l0 000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoSci znajduj4 sig w odlegloSci nie wigkszej ni2
20Om od Srodka elektrycznego, w osi gl6wnej wiqzki promieniowania tej anteny,

di nie mniej niZ 20 000 W.
przy czllll0 r6wnowa2n4 moc promieniowan4 izotropowo v,1vznrcza sig dla prjedynczej anteny tak2e w

przypadku, gdy na terenie tego zakladu lub obiektu znajduje sig realizowanalub zreahzowana inna instalacja
radiokomunikacyjna.

Natomiast do przedsigwzigi mog4cych potencjalnie zrurc;zqco oddzi*ywad na Srodowisko (zgodnie z g 3
ust. 1 pkt 8) kwalifikowane s4 instalacje radiokomunikacyjne, z wyl4czenrem radiolinii, emituj4ce pola
elektromagnetyczne o czgstotliwo$ciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w lct6rych r6wnowazna moc
promieniowana izotr,opowo wyuraczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 15 W, a miejsca dostgpne dla ludno6ci znajduj4 sig w odleglo$ci nie wigkszej niz 5m od
Srodka elektrycznego, w osi gldwnej wi4zki promieniowania tej anteny,

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca dostgpne dla ludno6ci znajduj4 sig w odlegloihi nie wigkszej niz 20m od
Srodka elektrycznego, w osi gldwnej wi4zki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej niz 500 W, a miejsca dostgpne dla ludnoSci znajduj4 sig w odlegloiici nie wigkszej ni2 40m od
Srodka elektrycznego, w osi gldwnej wi4zki promieniowania tej anteny,

d) nie mniej niZ 1000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduj4 sig w odlegloSci nie wigkszej nrz7}m
od Srodka elektrycznego, w osi gl6wnej wiqzki promieniowania tej anteny,

e) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoSci znajduj4 sig w odlegloSci nie wigkszej niz 150m
i nie mniejszej niz 100 m od $rodka elekqrcznego, w osi gl6wnej wiqzki prornieniowania tej anteny,

0 nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoSci znajduj4 sig w odleglo6ci nie wigkszej niz Z00m
i nie mniejszej niz 150 m od Srodka elektrycznego, w osi gl6wnej wi4zki prornieniowania lej anteny,

g) nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostgpne dla ludno5ci znajduj4 sig w odleglo$ci nie wigkszej niz 300
m i nie mniejszej nt?zffi m od Srodka elektrycznego, w osi gl6wnej wipzkrpromieniowania tej anteny.

przy czyrn r6wnowa2n4 moc promieniowan4 izotropowo wyznacza sig dla p<tjedynczej anteny takze w
przypadku, gdy na terenie tego zakladtr lub obiektu znajduje sig realizowana lub aealizowana inna instalacja
radiokomunikacyjna.

3.1. Delinicje ui.ytych poj96

Poni2ej przedstawiono definicje termin6w utytych w rozporzqdzeniu:
' pole elektromagnetycare - zgodnie z a*. 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrc,ny $rodowiska, ilekroc w

ustawie jest mowa o polach elektromagnetycznych - rozumie sig przez to pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czgstotliwodciach od 0 Hz do 300 GHz.":

- antena * urzqdzenie przeznaczone do wlpromieniowania lub odbioru energii fali elektromagnetycznei,
wg. : PN-801T-Q l 0 12: 1 980 Slownictwo telekomunikacyine. Anteny. Nazwy i okref lenia:
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Instalac i,a radiokomunikacv inn P4

- charalcterystyka promieniowania anteny - zamknigta powierzchnia , w og6lnyrn przypadku zlo,inna z
kilku powlok r62nej postaci, Wzy czym odlegtoSi punkt6w tej powierzchni od Srodka gkladu
wsp6hzgdnych obrazuje przesazenny rozklad natgzenia pola elektrysznego lub ggstoSci mocy
(charakterystyka promieniowrnia mocy) w obszarze pola dalekiego, odniesiony wzglgdem warto3ci
maksymalnej, wg.: PN- 80/T-01012:1980 Slownictwo telekomunikacyjne. llnteny. Nazwy i okreslenia;

- r6wnowaina mac promieniowana izotropowo - zastqpcza moc promieniowana (ERP) - iloczyn mocy
doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energ;etyczny anteny mo2e byc
odniesiony do anteny izotropowej, m6wi sig w6wczas o zastgpczej mocy promieniowanej izotropowo,
wg.: (EIRPi PN-80/T-01012:1980 Slownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okeSlerria; w
przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigcej ni2 jednego systemu nadarwczego przyjmuje sig sumg
r6wnowa2nych mocy promieniowanych izotropowo system6w jako EIRp anteny;

- antena izotropowa, irddb iurtropowe - hipotetyczna antena promieniujE:a r6wnomiernie w petnym
k4cie brylowym, wg.: PN-80/T-01012:1980 Slownictwo telekomunilqrcyjne. Anteny. Nzurwy i
okre5lenia;

- irodek elektryczny anteny - miejsce, bgd4ce Srodkiem ukladu wspdlrzr;dnych, wzglgdem k.6rego
w y znaczono charakterystyk4 promieniowania anteny;

- kierunek wiqzki gt6wnej promieniowania anteay - wi4zka gl6wna (charakterystyki promieniowania) -
wi4zka zawieraj4ca kierunek maksymalnego promieniowania, wg.: PN-80/T-01012:1980 Slowrrictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia;

- mieisca dnstgpne dla ludnofici - wszelkie miejsca, za wyj4tkiem miejsc do kt6rych dostgp ludnofci jest
zabroniony lub niemoZliwy bez u2ycia sprzgtu technicznego {art- ltl4 ust. 2 Prawo ochrony
Srodowiska);

- oS wiqzki gtdwnei promieniowania anteny - linia poprowadzona wzdlu:l kierunku wiqzki gl6wnej
promieniowania anteny;

- odlegtaSt mieisc dostgpnych dla ludnoici od irodka elektrycarcgo antertty * odcinek prostej, kt6ry
wyzrLaeza. sig wzdluZ osi gldwnej wi4zki promieniowania anteny uwzglgdniaj4c azymut i pochylenie tej
osi; okreSlenia odleglo6ci dokonuje sig dla istniej4cego stanu zagospodarowania otoczenia instalacji.

W wyniku przeprowadzonych obliczef i wykonanych rysunk6w ocenia sig, ze dla wytyczonych w
opracowaniu maksymalnych pochylet'r osi gl6wnych wi4zek promieniowania przedstawionych w tabeli 1
miejsca dostgpne dla ludno$ci wystgpujq poza osiami gldwnych wi4zek promieniowania anten sektorowych,
w przedziale odleglo6ci wyznaczonych na podstawie Ro4torlqdrynia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada ilAfur.
w sprawie pr^edsigwzigi mogqcych Ttaczqco oddzialywai na irodowislco (D2.tJ.2AK1.213.1397\.

3.2. Interpretacja przcpis6w

Zgodnre ze stanowiskiem Minislra Srodowiska, wyrazonym w dokumencie z dma 25 marca !1011r.
zatytulowanego: ,,Odpowiedi podsekretarzfr stanu w Ministerstwie Srodowislw - z twpowainienia ministru - na
interpelacjg nr 2A696 w sprawie interpretacji przepisfiw roz.porzqdzenia Rody Minist,rhw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie pnedsigwzigt mogqcych znerczqco oddziabwat na irodowisko" naleiry rvskazaC, 2e:

Zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt 7 i $ 3 ust. 1 pkt 8 rozpnrz4dzenia kwalifikacji installcji radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyl4czeniem radiolinii, do grupy przedsir;wzigd mog4cych zniet4co
oddziatywad na $rodowisko dokonuje si9, biorqc pod uwagg:

r6wnowa2n4 moc promieniowan4 izotropowo (ERP) Wznaczanqdla poje{ynczej anteny,
odleglo$i irodka elektrycznego tej anteny od miejsc dostgpnych dla ludnosci.

Nale2y przy tyrn zwrdcid uwagg, ?e przywolane wyzej przepisy jako wartosd shrz4c4 kwalifikacji wsl:azuj4
jedynie r6wnowa2n4 moc promieniowan4 izotropowo dla konkrefirej anten)f, nie odnoszqc sig do
ksztattowanego rv jej otoczeniu natgZenia pola etektromagnetyczn€go. Ponadto informujg, 2e odlegloSi
miejsc dostgpnych dla ludno$ci od Srodka elektrycznego anteny, czyli od miejsca bgdqcego Srodkiem ukladu
wsp6trzgdnych, wzglgdem kt6rego wyznaczono charakterystykg promieniowania anteny, to odcinek prostej,
kt6r4 wyznacza sig w osi gl6wnej wiqzki promieniowania anteny. Przy wyznaczaniu przedmiotowej odGgloSci
naleL"y uwzglgdnid zar6wno kierunek (azymut) gldwnej wiry,kr promieniowania atrteny, iat i jej poctrylenie (tilt).
Tym samym kluczowq kwesti4 przy kwalifikacji instalacji rsdiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i
radiolokacyjnych jest zidenQfikowanie, czy w odlegloSciach wskazanych przepisami rozporz4dzerria w
linii prowadzonej w wiqzce pronrieniowania wyst€pr{irt miqisca dostgpne dta ludzi.

Ponadto zgodnie z powolanytni powyiej przepisami rozporzqdzema r6wnovraZnq moc promieniowan4
izotropowo tyulznacze sig dla pojedynczgi anteny nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub
gbiektq znajdqie sig inna realizowana lub zrealizowana insta}acja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna
i radiolokacyjna. Tym samym ka2d4 anteng traktuje sig jako indywidualn4 instanacjg. Skoro zatem-gdy na
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terenie jednego zakladu/obiektu znajduje sig wigcej niZ jedna antena i w ftrkiej srytuacji r6wnowa2n4 moc
promieniowan4 izotropowo wyznacza sig dla pojedynczej anteny, to nieuprawnionym jest twierdzenie, 2e nzile?y
dokonywai sumowania mocy anten (superpozycji p6l) dla anten i takiego sumalycznego wyznaczaria ich nrocy,
gdy takie anteny nie znajdujq sig na tereniejednego zakladu/obiektu.

Zgodnie zews?'azanym powyzej stanowiskiem Minisua Srodowiska nale|y podkreSlii, i2 podczas prac nad
rozporz1dzeniem, przy ustalaniu w tym rcz4orzqdzeniu odleglo$ci Srodk6w elekfi'ycz,nych anten od miejsc
dostgpnych dla ludno3ci kierowano si9 nastgpuj4cymi zasadami:

dla podanych rSwnowa2nych mocy promieniowanych izokopowo okre$lono odlegloSi wystgpo$/ania
p6l elekromagnetycznych o warto6ciach granicznych, zapisanych w rozporz4dzemu ministra
Srodowiska z dnia 30 p#-dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposob6w sprawdzania dotrzymanLia tych poziom6w (D:2. U.
Nr 192,po2. 1883),

uzyskane w powyzszy spos6b odlegloSci powigkszono, uwzglgdniaj4c najwigkszy blqd metody
obliczeniowej, kt6ry stosuj4c zasadg ostrozrtosci, oszacowano na 5O7o,

uzyskane odleglo6ci zwigkszoncr dodatkowo ze wzglgdu na mo2[iwo$6 wystgpowania odbiC pdrl od
naturalnych i sztucznych przeszkdd, takichjak np. Sciany budynk6w.

4. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie obliczef przeprowadzonych w niniejszej dokumentacji stwjierdza sig, 2e dla przedstaw:ionej
konfiguracji anten sellorowych, zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 9 listopad.a 20IO r. w
sprawie przedstgwzigt rwgqcych ?u.czqco oddziatywad na irodowisko Qz.U.2OlO.2l3.l397), rozltatrywana
stacja bazora nie zalieza sig do przedsigwzigd mog4cyeh zawsze lub mogqcych potencjatnie znaez{oo
oddziatywad na Srodowisko.

Przedsigwzigcienieosiqgaprog6wwskazanychwwlwym.razporz4dzetiu($2ust. 1pkI7;$3ust-1plrt8),
wobec tego zostaje uznane za nieniosqqe ryzyka wystryienia zliracz1cego oddziatywania na Srodowisko,
dlatego teZ nie podtega ono koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wzwiqzku zpowyiszymi w mySl art 71 ust.2 Ustawy zdnia 3 pa:idziernilat2A0S r. o udostgpn,ianiu
informacji a Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodawisks oraz o ocenach
addzialywania na irodowisko (D2.U.2008.199.1?27), niniejsza inwestycja nie rrymaga ur,yskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunlrowaniach zgody na realizacj g przedsigwzigcia.
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5. ZALACZMKT

Ryrs.l Lokalizacja stacji bazo'wej
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